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Biztonság 
 

! Figyelmeztetés!  
 
 
  Szigorúan be kell tartani a jelen dokumentumban megadott biztonsági utasításokat és 

információkat. 

 Olvassa el a jelen dokumentumot a frekvenciaváltó beszerelése és üzembe helyezése 
előtt. 

 A leírt elővigyázatossági rendszabályok be nem tartása halálhoz, súlyos személyi 
sérüléshez vagy anyagi kárhoz vezethet. 

 Csak a beszerelésre, üzembe helyezésre és a frekvenciaváltók kezelésére kioktatott 
képzett szakemberek végezhetnek bármilyen munkát a frekvenciaváltón és a rendszeren. 

 A villamos beszerelést villamos műszerésznek kell végeznie az általános és helyi 
biztonsági és szerelésre vonatkozó irányelvek szerint. 

 A frekvenciaváltók működését nem ismerő személyeknek, valamint gyermekeknek nem 
szabad hozzáférniük a készülékhez. 

 Tilos üzembe helyezni és üzemeltetni a készüléket mindaddig, amíg nem ellenőrizték, 
hogy a berendezés megfelel a 2006/42/EK számú berendezésekre vonatkozó irányelvek 
és az EN60204 előírásainak. 

 Tartsa be az erősáramú létesítmények berendezésin való munkára vonatkozó 
szabványokat, például EN 50178, valamint a nemzeti baleset megelőzési előírásokat és a 
villamos és mechanikus berendezések felállítására vonatkozó irányelveket. 

 Az üzembe helyezés és az üzemeltetés megkezdése előtt rögzíteni kell az összes 
burkolatot, a standard berendezések összes komponensét fel kell szerelni és ellenőrizni 
kell a csatlakozásokat. 

 Tilos csatlakoztatási munkát végezni feszültség alatt. Nagyfeszültség lehet jelen a 
kivezetéseken, még álló motor esetén is. 

 Ne érjen a kivezetésekhez a kondenzátorok kisütése előtt. 

 Ne érjen a hűtőbordához működés közben, mivel a magas hőmérséklet miatti égés 
kockázata miatt.  

 Működés közben ne szerelje le a burkolatokat. 

 Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a Bonfiglioli Vectron társaság nem vállal semmilyen 
felelősséget a külső termékek kompatibilitásával kapcsolatban (pl. motorok, kábelek, 
szűrők stb.). 

 Csak saját felelősségére használhatja a készüléket külső eszközökkel. 

 Ne érjen az elektromos alkatrészekhez vagy érintkezőkhöz. 

 Ne üzemeltessen sérült vagy megrongálódott komponenseket. 

 Javítást csak a gyártó vagy a gyártó által meghatalmazott személyek végezhetnek. 

 A javításokat képzett elektrotechnikus szakembereknek kell elvégezniük. 

 Ne módosítsa semmilyen módon a frekvenciaváltót a jelen dokumentációban 
megadottaktól eltérően. 

 A frekvenciaváltó a tápellátásra csatlakozhat 60 másodpercenként. Ezt figyelembe kell 
venni a hálózati védőkapcsoló JOG üzemmódban való üzemeltetésekor. 

 Tápellátás kimaradása és helyreállása után a motor váratlanul elindulhat. Személy 
veszélyeztetése esetén a motor újraindítását külső áramkör segítségével meg kell 
akadályozni. 

 Ne kapcsoljon nem megfelelő feszültséget a készülékre.  

 Tegye hozzáférhetővé a kézikönyvet a kezelők 
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Rendeltetés szerinti felhasználás 

Ez a készülék villamos hajtás komponens. Felhasználható:  
 gépekben vagy villamos létesítményekben    
 háromfázisú aszinkron motorok és szinkron motorok vezérlésénél    
 ipari környezetben 

Szállítás és tárolás 
 

Környezeti hőmérséklet: -25 ... 55 °C 

Relatív páratartalom:        5 ... 95%, kicsapódás nélkül 

 Tárolás eredeti csomagolásban száraz, pormentes helyiségben.  

 Kerülni kell a nagy hőmérsékletingadozásokat. 

 Használat előtt csatlakoztassa 60 percre hálózati feszültségre éven túli tárolás után. 

Csomag felnyitása 

 Ellenőrizze, hogy a leszállított termék az az alkatrész-e, amelyet megrendelt. 

 Ellenőrizze, hogy a termék nem sérült-e, valamint ellenőrizze a szállítmány teljességét. 

 Panasz esetén azonnal értesítse a szállítót  
 

Beszerelés 
 Beltéren, az időjárás viszontagságaitól védve. 

 Kerülje a közvetlen napsugárzást. 

 Kerülje a poros környezetet. 

 Tartsa távol az erős elektromágneses mezőktől. 

 Tartsa távol a gyúlékony anyagoktól. 

 Biztosítson megfelelő hűtést. Szereljen fel ventillátorokat, ha a frekvenciaváltót zárt szekrény 
 belsejében helyezi el. 

 Tengerszint feletti magasság:  3000 m, 1000 m felett a névleges érték csökkentésével (csökkentett 
kimenő áram). 

A frekvenciaváltó védelmi osztálya IP20. 

Üzemeltetési feltételek 

Környezeti hőmérséklet: 

Relatív páratartalom: 

0 ... 40 °C 

max. 85%, kicsapódás nélkül 

Környezeti nyomás:  70 ... 106 kPa 
 

Áttekintés 
 
 
 

 
 
 

Hűtőborda 
 
 
 
 
 
 
 

X21 kommunikációs interfész 
RJ45 csatlakozóval 

Memóriakártya helye 

Hálózati csatlakozás 
 

Jelfogó kimenet 
 
Adattábla 
 
 
Kezelő panel 

 
Opcionális kommunikációs  
modul helye 
 
Vezérlés kivezetések 
 
Szoftver verzió tábla 
(a memóriakártya helye és a vezérlés csatlakozók között)  

Motor csatlakozás 
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Ajánlott motor tengely- 
teljesítmény 

Váz 
mérete 

02 0,25 kW 1 
03 0,37 kW 1 
05 0,55 kW 1 
07 0,75 kW 1 
09 1,1 kW 1 
11 1,5 kW 1 
13 2,2 kW 1 
15 3,0 kW 2 
18 4,0 kW 2 
19 5,5 kW 3 
21 7,5 kW 3 
22 9,2 kW 3 
23 11,0 kW 3 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Frekvenciaváltó típusa 

 Határozza meg a frekvenciaváltó típusát. 

 Ellenőrizze, hogy a névleges bemeneti feszültség megfelel-e a helyi áramellátásnak. 

 Ellenőrizze, hogy a frekvenciaváltó ajánlott motor tengely teljesítménye megfelel a motor 
névleges teljesítményének. 

 

Típusjelzés 

AGL 402-05 

 

 
47807 Krefeld 

Németország  

Frekvenciaváltó AGL402 18 2 FA 

 Bemenet 400 V / 480 V 50 - 60 Hz 
3 fázis 12,8 A 

 Kimenet 0 – U bemenet, 0 – 1 kHz, 3 fázis 
4,0 kW  folyt.  60s     1s 

9,5 A  14,2 A 19,0 A 

Integrált szűrő    /   IP20 

 
Névleges 

bemeneti feszültség 

402  400 V 

Teljesítményváltás 

Készülék 

tételkód 

Alkatrész sz. 

   Gyártási sz. 

Névleges érték 0 - 40°C hőm. tart.-ra, 
lásd a kezelési kézikönyvet 

 
S I AGL123 45 6 78 9  
 
AGL402 071 F A- 000 000 0 

  
9100512345  Készült  

                            Németországban 

 
 
 
 
 
 

 
Alkatrész és gyártási szám 

 

Vigyázat! Elektrosztatikusan érzékeny alkatrészek! 
 

Vigyázat! Nagy szivárgó áram! 
 

Vigyázat! Veszélyes feszültség! Áramütés veszélye! 
 

Vigyázat! Forró felületek! 
 
 
 
 

Összeszerelés 
 
 

Hálózat bekötése 
 
 

Motor bekötése 
 

 
Üzembe helyezés 

A1 1. váz méret A2 2. váz méret A3 3. váz méret 
 

 
B 

C 

D 
 

 

Kezelés vezérlőjelekkel.  Kezelés kezelőpanel segítségével. 
 

Vezérlő vezetékek bekötése D1  D2 
 
 

Beállítás kezelőpanel segítségével E 
 

Hajtás indítása 
 

 

A1 
... 

E
 

: Lásd a vonatkozó szakaszokat. 
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A  Összeszerelés 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

! Vigyázat! 

 Gondoskodjon arról, hogy idegen anyagok (pl. por, fémforgács, vezetékek, csavarok, szerszámok)  
ne kerülhessenek be a frekvenciaváltó belsejébe. 

 Nem gyúlékony szerelőlemezre szerelje fel a frekvenciaváltót. 
 Tilos a frekvenciaváltót felfordítva vagy vízszintes helyzetben felszerelni. 

 

 Csavarozza fel a frekvenciaváltót egy fém (nem lakkozott) szerelőlemezre. 
 A frekvenciaváltót kötelező földelni. 

 Potenciakiegyenlítés céljából csatlakoztassa a frekvenciaváltókat, a szekrényeket, gépvázakat, 
szűrőket stb. (nagy keresztmetszetű) rövid vezetékekkel azonos föld potenciálra. 

 

60 170 

120 
 

 
 
 
 

244 200 220 
(+3) 

 

 
 
 
 
 

30 A1 1. váz méret kg 1,1 

 
80 196 

138 
 

 
 
 
 

250 200 220 
(+3) 

 

 
 
 
 
 

40 A2 2. váz méret  kg 2,2 

  

125 

90 205 

138 
 
 
 
 

 
250 200 220 

    (+3) 
 
 
 

 
 A3 3. váz méret kg 3 
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A  Összeszerelés 

Szerelési helyszükséglet 
 

 

d 
 

 
d > 100 mm 

 

 

d 
 

 
B  Hálózat bekötése 

 

! Veszély! 

 Kapcsolja ki a táplálást. 
 Veszélyes feszültség: Az erősáramú kivezetéseken veszélyes feszültség lehet jelen a táplálás 

kikapcsolása után is egy ideig. Várjon pár percet a frekvenciaváltón való munka megkezdése előtt. 
 Ellenőrizze, hogy a frekvenciaváltó feszültségmentes-e. 

Ne végezzen nagyfeszültségű szigetelésvizsgálatot a frekvenciaváltóhoz csatlakoztatott kábeleken.  

Tartsa be a kábelezésre vonatkozó helyi előírásokat. 

Csatlakoztassa a hálózati táplálást. 

 

! 
kW 

 
0,25 ... 1,5 2,2 3,0  4,0  5,5  7,5 

 
9,2  11 

F1 A 6  10  10 10  25   25 35  35 

B L1, N    mm
2

 1,5 2,5  4 

0,5 Nm Föld mm
2

 

or   
 2 x 1,5 2 x 2,5 2 x 4  

Föld 
F1 

  1 x10  1 x10    1 x10 

L3  mm
2

 AWG 
F1  1,5   16 

L2  2,5   14 
F1   4      12 

L1  10      8 

 
X1  Megjegyzés: 

: Csak egyenáramú összeköttetéshez szükséges. 
 

 
 

Bekötés IT hálózati konfiguráció esetén 
 

 IT hálózati konfiguráció esetén el kell távolítani az IT-átkötést. 
 

 

Megjegyzés: 

Az IT-átkötés eltávolítása csökkenti a zajérzékenységet.  
A zajérzékenység külső szűrőkkel javítható. 
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C   Motor bekötése 
 

 
 
 
 
 
 

 

! Veszély! 

Kapcsolja ki a táplálást. 

Veszélyes feszültség: A kivezetéseken veszélyes feszültség lehet jelen a táplálás kikapcsolása után 
is egy ideig. Várjon pár percet a frekvenciaváltón való munka megkezdése előtt.  

Ellenőrizze, hogy a frekvenciaváltó feszültségmentes-e. 

 Földelje le a motor oldali földelő kivezetést. 

 Csatlakoztassa a motort. 

 A kábelek legyenek a lehető legrövidebbek. 

 A motor adattábláján látható adatok szerint kösse be a motort csillag vagy delta kapcsolás szerint. 

 Csatlakoztassa a motorkábel árnyékolását a földpotenciálra árnyékoló kábel leszorító segítségével. 

 Csatlakoztass a vezető árnyékolását mindkét oldalon földpotenciálhoz (a frekvenciaváltóhoz és a motorhoz 
közel). 

 
 
 
 
 

C Vezeték keresztmetszet 
X2 X2 kW U, V, W      

 mm
2
 

2
 

0,25 ... 4,0 

1,5 

5,5  7,5 9,2 11 

2.5  4 

U  V W Rb1 Rb2 U  V W Rb1 Rb2 Föld mm 

vagy    

2 x 1,5 

1 x 10 

2 x 2,5 

1 x 10 

2 x 4  

1 x 10 
 

 
0,5 Nm 

 

mm
2   

AWG 

1,5   16 
2,5   14 
4      12 

 

VU                   
 

VU
 

 
Motorkábel árnyékolás 

10       8 
 

 
Max. motorkábel  hossz [m] 

Ajánlott motor  

M M   teljesítmény.  

 

kW  <_ 1,5  2,2 ... 11 

3 3 árnyékolatlan kábel 

    árnyékolt kábel 

50 100 

25 50 
 
 
 
 

Vezérlőkábelek vezetékezése 

Használjon árnyékolt vezérlőkábeleket. 

Rb1, Rb2: Csak fékezőellenállás bekötéshez szükséges. 

Csatlakoztassa a motorkábel árnyékolását földpotenciálhoz az árnyékoló kábel leszorító segítségével. 
Csatlakoztassa a vezető árnyékolását földpotenciálra a kábel minkét végén. Az analóg kábeleket 
csak a frekvenciaváltó oldalon kell földelni. 
A vezérlőkábeleket el kell választani a motorkábeltől és a hálózati kábeltől (ne legyenek azonos 
kábelcsatornában). 

Vezérlőkábel 

árnyékolás 

  U  V  W U  V  W 
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D  Üzembe helyezés 
 

 A frekvenciaváltó üzembe helyezése előtt fel kell szerelni a készülék összes burkolatát. 
 

! Figyelmeztetés! 

   A kivezetések bekötése vagy a bekötések bontása előtt kapcsolja le az erősáramú táplálást. 
 

 

A     Összeszerelés 
 

B  C    Hálózat és motor bekötése 

 

 

 
Kezelés vezérlőjelek segítségével 

 

D1   Csatlakoztassa az alábbiakat: 

- kapcsoló az engedélyező jelhez 

- kapcsolók a hajtás indításhoz és fordított irányhoz 

- potencióméter a sebességszabályozáshoz 
 

E Beállítás vezérlőjellel. Lásd a „Beállítás 
kezelőlap segítségével”  

Kezelés kezelőpanel segítségével 
 

D2   Kapcsoló bekötése engedélyező jelhez 
 
 
 

 
E   Beállítás kezelőlapon. Lásd a 

„Beállítás kezelőlap segítségével”   
. 

Hajtás indítása vezérlőjelekkel                                                               Hajtás indítása kezelőlap gombbal

. X13 

X12 

X11 

. 

 

D1 

 
X13 

D2 

! 
 
2  3  4 

 
 
 
 
 

X12 

3 

     .5 mm
2
 

max. 2,5 mm
2
 

 

X13 

3 

 
Sebesség X12 

 

 
 
 
 

Eng. 
Start  

X11 

 

 
 
1 3  4  5 

 
Eng. 

 
 
X11 

1 3 
 
 
 

 
Hajtás indítása vezérlőjelekkel 

 Beállítás után start jelek bekapcsolása  X11.4 
(start jobbra forgás) vagy X11.5 (start balra 
forgás) ponton. 
A hajtás 3,50 Hz-re gyorsul fel (P418 
alapértelmezett értéke). 

 

Megjegyzés: STOA-t és STOB-t engedélyezni 
kell. 

Hajtás indítása kezelőpanel gombbal 

 Beállítás után válassza a Motorpoti funkciót,  

  menü, lásd a „Menük és funkciók” részt. 
 Nyomja meg a RUN gombot. 

 A hajtás 3,50 Hz-re gyorsul fel (P418 
alapértelmezett értéke). 

A sebességet a nyíl gombokkal változtathatja meg. 

Megjegyzés: STOA-t és STOB-t engedélyezni kell. 

 

 Hiba esetén lásd a „Hibaüzenetek és figyelmeztetések” részt. 

 Hibás forgásirány esetén cserélje fel a motor két fázisvezetékét (pl. U és V). 
Megjegyzés 

A vezérlő kivezetések alapértelmezett funkcióihoz lásd a „Vezérlő kivezetések funkciói” részt. 
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 Első üzembe helyezés. 

 Csak motoradatok mérése. 

 Kommunikáció üzembe helyezése. 

 

 Aszinkron motor V/f-szabályozás változó sebességgel 

(alapértelmezett). 

 Aszinkron motor Mező-orientált vezérlés. Nagy hajtási 
dinamika és pontos sebesség- és 
nyomaték szabályozás. 

 Szinkron motor 

 

V Hz kW A min-1 cos 
230/400 50 0,25 1,32-0,76 1375 0,77 

 

 Üzenet csak akkor, ha hiányzik az engedélyző jel. 

Engedélyezés beállítása X11.3 és X13.3 pontokon. 

 

Hibaüzenet esetén lásd a „Hibaüzenetek és 

figyelmeztetések beállítás közben”  részt. 

 
 Gyorsítás jobbra. Alapérterlmezett érték 5 Hz/s. 

 Lassítás jobbra. Alapérterlmezett érték 5 Hz/s. 

 Minimális frekvencia. Alapérterlmezett érték 3,50 Hz. 

 Maximális frekvencia seb.korlátozáshoz. Alapért. 50,00 Hz 

 
Opcionális további beállítások 

 Motorhőmérséklet értékelés X12.4  hőérintkezőn keresztül, 
PTC, KTY, PT1000. 
Leállás viselkedés. Szabad kifutás, leállás és kikapcsolás, 
vészhelyzet leállás stb. állítható be. 

Energiatakarékos funkciók. 
PID szabályzó folyamatszabályozáshoz. 
Elektronikus sebességváltó. Hajtások szinkronizálása. 

Lásd a kezelési utasítás kézikönyvet. 

 

E  Beállítás kezelőpanel segítségével 
 

 
 
 
 
 
 

 

 Kapcsolja be az engedélyező jeleket az X11.3 és X13.3 pontokon.  

 Kapcsolja ki a start jeleket az X11.4 és X11.5 pontokon.  

 Kapcsolja be a hálózati táplálást. 

 Indítsa el a Beállítási eljárást. 
 

! Vigyázat! 

 Hibás motoradatok megadása esetén a hajtás károsodhat. 
 
 

 
 

 

 

RUN 

 

 
 
 
 
STOP 

 
 
 
 
ENT 

 

A beállítás a „Setup” menüpont segítségével választható ki. 

Az első bekapcsoláskor a beállítás menü automatikusan jelenik meg. 

 

ESC ENT 

 
EN

Teljes beállítás 

ENT 

Csak motor adatok 

ENT 

Kommunikáció 

ENT 

Adatkészlet 

kiválasztása 

 

Az adatkészlet lekérdezés csak akkor jelenik meg, ha a beállítást 

manuálisan választja ki a „Setup” menüpontnál. Válassza ki a 0. 

adatkészletet. Egyéb beállítás csak eltérő motorok beállításakor szükséges. 

Vezérlés mód 

 
 
 

 
 

Vezérlés 
mód 

ENT ENT  

Motor adattábla (példa) 

 

 
    A és gombok 1 
mp-re való megnyomásával 
növelhetők v. csökkenthetők a 
számjegyek egyesével. 

ENT 

Névl. telj. 

motor adat- 
tábláról,  kW 

ENT 

0,25 kW Motor 

névl. fesz. 

 
Cos   -     

beírása     és 

 vezérlés mód esetén 
Pólusok- (póluspárok 

Adja meg a többi névl. száma) beírása szinkron vezérlés
motor adatot így: 

áram (Amper), seb., cos , 
pólusok, frekvencia. 

 

 
0,25 kW 

ENT módnál - . 
 

További motoradatok automatikus mérése. 
 

 
 

Be 

 

 
Auto-tuning 

 
ENT 

 
 
 
kész 

 

 
 
ha  ki- 

Válassza ki ezt BONFIGLIOLI motor esetén. A 

további, előre beállított motor adatok betöltődnek. 

Engedély 

 
 

Auto-tuning 
kész 

választotta a motort. 

BONFIGLIOLI motor 

 

 
Adja meg így: 

 
 

Gyorsítás 
(jobbra) 

 
ENT 

 
 
5,00 Hz/s 

 
ENT 

 
 
Lassítás 

(jobbra) 
. 

 

 
 
 
 

Minimum 
frekvencia 

 

 
ENT 

 
 
 
3,50 Hz 

Adja meg így: 
 

ENT 

Maximum 
frekvencia 

 

 
ENT 

Beállítés kész és 
inicializálás 

 
Hajtás 
engedélyezve 

 
Opcionális 
egyéb 
beállítások 

Hajtás indítása vezérlőjelekkel vagy kezelőpanel gombbal. Lásd az előző oldalt. 
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RUN Hajtás indítása. 

STOP Hajtás leállítása. 

ESC Mégse. Visszalépés előző menühöz. 
menu. 

ENT Forgásirány-váltás „Motorpoti” 
üzemmódban. Beállítások nyugtázása. 

 

 

Gombok 
 
 
 
 

RUN 

 

 
 
 
 
 
STOP 

 

 
Sebesség növelése „Motorpoti” 

módban. Léptetés felfele. Paraméter 

érték növelése. 

Sebesség csökkentése „Motorpoti” 

ESC ENT 
 

 
 

Menük és funkciók 
  

üzemmódban. Léptetés lefele. 

Paraméter érték csökkentése. 
 

 

 

Motor leállítva, 
hajtás engedélyezve 

Motor leállítva, 
hajtás nincs engedélyezve 

Figyelmeztető üzenet 

tényleges érték kijelzése 

Tényleges érték  

olvasható Paraméter (tényleges érték) 

P211 kijelzése elsőként 

Hozzáférés összes paraméterhez 

Leggyakrabban használt 
paraméterek 

Gyors üzembe helyezési 
paraméterek 

Paraméter beállítások 

Manuális vezérlés 

Szinkron motor mező-
orientált vezérlése 

Vezérlés módszer 

Aszinkron motor mező-
orientált vezérlése 

Aszinkron motor  
V/f szabályozás 

Professzionális 

Egyszerű 

Gyorsítás (cw) 

P28 kijelzése elsőként 

A fel és le nyilakkal 1 
másodperces 
lépésekben növelhetők 
vagy csökkenthetők 
külön-külön az egyes 
számjegyek 

Motorpoti, 
frekvencia 
beállítás 

3,50 Hz       Hajtás indítás 
P418 alap- 
beállítás 

Referencia 
frekvencia  

Sebesség 
növelés 
 
csökkentés 

Hajtás leállítás 
 
Forgásirány váltás 

Motorpoti, 
referencia 
százalékérték 
beállítás 

0,00 %        Hajtás indítás 
P518 alap- 
beállítás 

Referencia 
százalék- 
érték  

Százalékérték 
növelés 
 
csökkentés 

Hajtás leállítás 
 
Refernciaérték 
invertálása 

 Engedélyezés 
bekapcsolása 
X11.3 és X13.3 
pontokon 

 Start parancs 
kikapcsolása 
X11.4 és X11.5 
pontokon 

 

JOG üzemmód 
Hajtás indítása JOG 
sebességgel Hajtás leállítása 

Lásd a kezelési kézikönyvet 

Lásd a kezelési kézikönyvet 

Kommunikáció  

Csak motoradatok 

Teljes beállítás Adatkészlet Vezérlés mód  
és motortípus Motoradatok 

Paraméter 
másolás. 
Memóriakártya 
szükséges Fájl kiválasztása 

Paraméter másolás 
folyamata 

Lásd a kezelési 
kézikönyvet 

Hibaüzenet 

Nyugtázás 

 JOG frekvencia beállítása P489 
segítségével. Alapérték: 5 Hz 
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Kijelzés Hibajavítás 

Hibaüzenetek  

 Ellenőrizze a névleges motor értékeket a 370...376. paramétereknél. Ha szükséges, javítsa az 

értrékeket. Folytassa a beállítást. ellenőrizze a motorkábel és frekvenciaváltó csatlakozásokat. 
Figyelmeztetések  

 
Ellenőrizze a névleges motor értékeket a 370...376. paramétereknél. Ha szükséges, javítsa az 

értrékeket. Folytassa a beállítást. 

 A lehetséges okok: Nem megfelelő motorkábel keresztmetszet. Túl hosszú motorkábel. 

Motorkábel hibás csatlakozása. 

 Ellenőrizze a következőket: P372 (névl. seb.), P375 (névl. frekvencia). 
 

 
 
 
 

  

  

A gépadatokat csillag kapcsolásra adták meg, de a motor delta kapcsolású. Csillag kapcsoláshoz 

módosítsa a motorkábel bekötést. Delta kapcsoláshoz ellenőrizze a megadott névleges motor 

értékeket. Ismételje meg a beállítást. 

 A gépadatokat delta kapcsolásra adták meg, de a motor csillag kapcsolású. Delta kapcsoláshoz 

módosítsa a motorkábel bekötést. Csillag kapcsoláshoz ellenőrizze a megadott névleges motor 

értékeket. Ismételje meg a beállítást. 

 Ellenőrizze a motor és a frekvenciaváltó bekötését. 

 

 

Hibaüzenetek és figyelmeztetések beállítás közben 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Hibaüzenet vagy egy figyelmeztető üzenet után a paraméter érték javításához nyomja meg az ESC gombot. 

 A figyelmeztető üzenet figyelmen kívül hagyásához nyomja meg az ENT gombot. A beállítási folytatódik. Javasoljuk a 
beírt adatok ellenőrzését. 

Hibaüzenetek és figyelmeztetések üzemeltetés közben 
 

Kijelzés Hibajavítás  
Hibaüzenetek   

 Frekvenciaváltó túlterhelés. Ellenőrizze a terhelést. Ellenőrizze a motorparaméterek beállítását. 

 Túl magas hőmérséklet. Ellenőrizze a hűtést, ventillátort, érzékelőt és a környezeti hőmérsékletet. 

Túl alacsony hőmérséklet. Ellenőrizze a környezeti hőmérsékletet és a villamos szekrény fűtését. 

 Motorhőmérséklet túl magas vagy hibás érzékelő. Ellenőrizze az X12.4 bekötését. Fázishiba. 

Ellenőrizze a motort és a kábelezést. 

 
Túlterhelés, zárlat vagy földelés hiba, motoráram vagy fázishiba. Ellenőrizze a terhelést és a 

meredekségeket (P420...P423). Ellenőrizze a motort és a kábelezést. 

 DC link feszültség túl magas vagy alacsony. Ellenőrizze a lassítás meredekségeket (P421, P423) 

és a csatlakoztatott fékellenállást. Ellenőrizze a hálózati feszültséget. 

Erősáramú hiba vagy fázis hiba, feszültség chopper vagy motor chopper túl nagy. Ellenőrizze a 

hálózati feszültséget, biztosítékokat és áramkört. 

 
Elektronika feszültsége (24 V) túl magas vagy alacsony. Ellenőrizze a vezérlés bekötését. 

terminals. 

 Maximális frekvencia elérése. Ellenőrizze a vezérlőjeleket és beállításokat. Ellenőrizze a lassítás 

meredekségeket. (P421, P423) és a csatlakoztatott fékellenállást. 

 Minimum kimenő áram. Ellenőrizze a motort és a kábelezést. 

 

Hibás referencia érték jel az X12.3 bemenet, ellenőrizze a jelet.  

Túláram az X12.3 bemeneten, ellenőrizze a jelet. 

Túláram az X12.4 bemeneten, ellenőrizze a jelet 

Figyelmeztetések  

 
Frekvenciaváltó túlterhelés. Ellenőrizze a terhelést. Ellenőrizze a motor és az alkalmazás 

paramétereit. 

 Túl magas hőmérséklet. Ellenőrizze a hűtést, ventillátort, érzékelőt és a környezeti hőmérsékletet. 

 Max. motorhőmérséklet elérése, ellenőrizze a motort és az érzékelőt. 

 Hálózati fázishiba, ellenőrizze a hálózati biztosítékokat és a tápkábeleket. 

 Frekvencia korlát elérése; a kimeneti frekvencia korlátozott. 

 Túl alacsony bemeneti jel X12.3-on. Növelje az értéket. 

 Túl alacsony bemeneti jel X12.4-en. Növelje az értéket. 

 DC link feszültség elérte a típusra vonatkozó minimumot. 

A hibaüzenet elrejtéséhez nyomja meg az ESC gombot. Az üzenet 10 másodperc múlva újra megjelenik. 

A hibaüzenet vagy figyelmeztető üzenet nyugtázásához nyomja meg a STOP gombot. Javítsa ki a hibát. 
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T Alapértelmezett funkció 

X13.1 24 VDC bemenet 
X13.2 Föld X13.1 számára 
X13.3 Digitális bemenet. 2. bemenet engedélyezéshez. Nyitott 

érintkező: kimenet tiltva, motor szabadonfutás leállásig. Zárt 
érintkező (X11.3-al együtt): normál működés. 

X13.4 10 VDC kimenet 
X13.5 Digitális kimenet. Futás jel. Jelzi a frekvenciakiemenetet 

engedélyezés és indítás parancs esetén. 
X13.6 Hiba kimenet. Alapértelmezetten: analóg. A feszültségjel 

arányos a tényleges sebességgel. 10 V 50 Hz-en, 0 V 0 Hz-en. 

 
X12.1 Digitális bemenet. 

Adatkészlet váltás X11.6-tal együtt. 

X12.2 Digitális bemenet. Hibanyugtázás. 

X12.3 Hiba bemenet: digitális/analóg. Alapértelmezetten: analóg fesz. 
bemenet. Ref. seb. 50 Hz 10 V-nál, 3,50 Hz 0 V-nál. 

X12.4 Hiba bemenet: digitális/analóg. Alapértelmezetten: dig.be. 

Motor hőérintkező csatlakoztatására. Beállítás P570. 

X12.5 CAN High Rendszerbusz csatlakozás. 

Lásd a külön kézikönyvet. X12.6 CAN Low 

 X11.1 24 VDC kimenet 
X11.2 Föld X11.1 számára 
X11.3 Digitális bemenet. 1. bemenet engedélyezéshez. kimenet 

tiltva, motor szabadonfutás leállásig. Zárt érintkező (X13.3-al 
együtt): normál működés. 

X11.4 Digitális bemenet. Indítás jobbra. 
X11.5 Digitális bemenet. Indítás balra. 
X11.6 Digitális be-/kimenet. Alapértelmezeten: bemenet. 

Adatkészlet váltás X12.1-el együtt. 
 

X12.4 P570 0-ki (alapé.) 

1-Figyelmeztetés 

2-Hiba kikapcsolás 
 

 

X11.6 X12.1 Választás 
0 
1 
1 
0 

0 
0 
1 
1 

1. adatkészlet 
2. adatkészlet 
3. adatkészlet 
4. adatkészlet 

 

2
4
V
o
u
t 
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N

D
 

S
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O

A
 

IN
1
D

 

IN
2
D

 

IN
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D
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1
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M
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1
 

 

Vezérlő kivezetések funkciói 
 

  6 digitális bemenet, amiből 2 az engedélyezés 

 

 
  1 feszültség bemenet, 24 VDC 

 

 
 

X13 

X12 

X11 

X10   1 digitális be-/kimenet 

  2 hiba bemenet: digitális/analóg bemenet 

  1 digitális kimenet 

  1 hiba kimenet: digitális/analóg/frekvencia 

  2 feszültség kimenet, 10 és 24 VDC 

  1 jelfogó kimenet 
 
  CAN kommunikációs interfész 

HU 
 

 
 
 
 
 

Standard vezérlés bekötés 

 
X13 

1  2  3  4  5  6 
 

 
+ 

Referencia seb. V 
 

 
 
 
Digitális bemenetek 

 

 
 
X12 

1 

 

Tényleges sebesség 
 

 
 
2  3  4  5  6 

 

 
°C  

M
 

 
Digitális bemenetek  

X11 

 

 
 
1  2  3  4  5  6 

Eng. 

24 VDC 

 
 
 
 
 

X10 
Jelfogó kimenet OUT2D 

+24 V        
Hiba üzenet 

 

     .1 ... 1,5 mm
2

 

30 ... 14 AWG 

 
 
 
 

   Tartsa be a műszaki adatokat. Lásd a „Vezérlő kivezetések műszaki adatai” részt. 
 

 

IN D: 

MFI1: 

MFI2: 

digitális bemenet 

hiba bemenet 

hiba bemenet 

Hőérintkező értelmezése  Adatkészlet váltás 

OUT D: digitális kimenet 

MFO1

: P: 

T: 

X: 

hiba kimenet 

Paraméter 

Csatklakozó 

Csatlakozóso

r 
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X12.3 P452 1-feszültség 0...10V 

2-áram 0...20mA 

3-digitális NPN 

4-digitális PNP 

5-áram 4...20mA 

6-feszültség, jellemző 

7-áram, jellemző 

X12.4 P562 

 

 

X12.3 P452 3-digitális bemenet NPN 
4- digitális bemenet PNP 

X12.4 P562 3- digitális bemenet NPN 
4- digitális bemenet PNP 

 

X11.6 P558 0-bemenet (alapért.) 

1-kimenet  
 

Kimeneti jelek  
 T Funkció 

Tényleges 
frekven-
cia 

X13.6 Frekvenciával (seb.) arányos jel. 50 Hz-nél 
(P419) 10 VDC kimenet. 0 Hz-nél 0 VDC. 

Üzemi 
állapot 

X13.5 Futás jel. Jelzi az engedélyezés és 
indítás parancsot. Kimenő frekv. 
rendelkezésre áll.  

P66 P67 Selection Default 
0 
1 
1 
0 

0 
0 
1 
1 

P480 
P481 
P482 
P483 

0 Hz 
10 Hz 
25 Hz 
50 Hz 

 

 

Vezérlő kivezetések kibővített beállításai 
 

Hiba bemenet 

 

 
Hiba kimenet 

 

X13.6 P550 1-digitális 

2-analóg (alap) 

3-ismétlési fr. 

4-impulzus sorozat 

P554 

P553 

P555 

P557 

 
Választó 
jel  

lépték 

HU 
 

 
6-: P454...457 segítségével programozható jellemző  
7-: P564...567 segítségével programozható jellemző 
(Lásd a Kezelési utasítás kézikönyvet.) 

Alapértelmezetten: 
1-: Jel, ha a kimeneti frekvencia meghaladja a  3 Hz-et (P510). 
2-: Sebességgel arányos feszültségkimenet. 
3-: Frekvenciakimenet. 0...24 V sebességgel arányosan. 
4-: Impulzus sorozat kimenet, P557 léptékezi. 
 

Digitális bemenetek kapcsolási logikája 

 
Digitális be-/kimenet 

X11.4 
X11.5 
X11.6 
X12.1 
X12.2 

P559 0-NPN 
1-PNP 

 

 
Alkalmazások vezérlő kivezetésekkel 

NPN: ALACSONY-kapcsolás (negatív jelre). P562 alapértelzetten.  
PNP: MAGAS-kapcsolás (pozitív jelre). P559 alapértelmezetten. 

 

Feszültség be-/kimenet  
 T Funkció 

Feszültség be 
Föld 

X13.1 
X13.2 

24 VDC 
Föld X13.1 számára 

Feszültség ki  
Föld 

X11.1 
X11.2 

24 VDC 
Föld X11.1 számára 

Feszültség ki X13.4 10 VDC 

Bemeneti jelek 
 

Alkalmazás T Alapértelmezett funkció és beállítások 

Start 

 
Forgásirány 

váltás 

X11.3 

X13.3 

X11.4 

X11.5 

Engedélyezés: digitális jelek mindkét vezetéken.  
ÉS 
Indítás jobbra (cw) felfutó jelélre vagy 

Indítás balra (ccw) felfutó jelélre. 

X11.3 X13.3 X11.4 X11.5  
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 

0 
1 
0 
1 

0 
0 
1 
1 

Eng. 
Start cw  
Start ccw  
Stop 

 Stop X11.3 

X13.3 

X11.4 

X11.5 

Tiltás: Digitális jel alaphelyzetbe állítása legalább egy vezetéken.  
VAGY 
Start jobbra alaphelyzetbe állítás vagy 

Start balra alaphelyzetbe állítás. 

Motorseb. 
beállítás 

X12.3 Ref. seb. 0 ... 10 VDC analóg bemeneten. P452=1-fesz. (alapé.). 0 V 3,50 Hz-nek felel meg 

(P418 alapért.). 10 V 50 Hz-nek felel meg (P419 alapért.). 

Kimenő 

frekvencia 

kiválasztása 

X  Rögzített frekv. váltás két Digit. bemenetek  

digitális bemenet segítségével. 71 X11.4 
P492=3. Frekv beállítása P480 ... 483. 72 X11.5 
Válassza ki a digit bemeneteket P66  73 X11.6 (P558=0) 

74 X12.1 
és P67 számára. Válassza ki a frekv. 75 X12.2 
értékét P66 és P67 segítségével. 76 X12.3 (P452=3 NPN vagy 4 PNP) 

77 X12.4 (P562=3 NPN vagy 4 PNP) 

X  
 

Adatkészlet 

váltás 
X11.6 

X12.1 
Adatkészlet váltás két digitális bemenet segítségével. A négy 

adatkészlet eltérő paraméter értékeket tartalmazhat. Adatkéswzlet 

kiválasztása X11.6 és X12.1 segítségével. 

X11.6 X12.1 Kiválaszt  
0 
1 
1 
0 

0 
0 
1 
1 

1. adatkészlet 
2. adatkészlet 
3. adatkészlet 
4. adatkészlet  

Védő funkció  
 

Alkalmazás T Funkció és beállítások 

Motor 

hőmérséklet

temperature 

X12.4 Csatlakoztassa a motor hőérintkezőjét. 

Állítson be - P570: 1 Figyelmeztetés vagy 2 Hiba kikapcsolás. 
 

Feszültség bemenet külső feszültség tápláláshoz 

A külső feszültség ellátás lehetővé teszi a bemeneti, kimeneti és kommunikációs funkciókat még olyankor is, 

amikor a frekvenciaváltó erősáramú táplálása le van kapcsolva. Lásd a „Vezérlő kivezetések műszaki adatai” részt. 

mailto:info@agisys.hu
http://www.agisys.hu/


 

   13 

Agisys Ipari Keverés és Hajtástechnika Kft. | tel.: 23 501 150 | fax: 23 501 159 | info@agisys.hu | 2045 Törökbálint Tó utca 2 | www.agisys.hu 

 

 
 

 
 

 
 

Adatkészlet 

A paraméterértékek négy különböző adatkészletben tárolhatók. 

Ha kiválaszt egy adatkészletet, a beírt adatokat a készülék csak a kiválasztot adatkészletbe tárolja le. A 
többi adatkészlet a standard értékeket tartalmazza. Ha nem választ ki adatkészletet, akkor a készülék a 
beírt adatokat mind a négy adatkészletbe letárolja. Az adatkészleteket a vezérlő kivezetések segítségével 
lehet váltani (lásd a „Vezérlő kivezetések funkciói” részt). Ezzel lehetővé válik különböző munkapontok 
beállítása a hajtáshoz vagy különböző motorokhoz való beállítás.                      

1. példa: Auto-tuning végrehajtása és motoradatok beírása 1. adatkészletbe. 
 

 
 

 

Adatkészlet 

 

A beállítás végrehajtásakor a készülék a beírt és mért motor adatokat a kiválasztott adatkészletben tárolja el. 
 

2. példa: Állítsa be a motor névleges feszültségét P370  a 2. adatkészletbe. 
 

ENT ENT 
 

ENT  + 

Tart 

 
 

 

Adat készlet 

 
P370 értéke a 2. adatkészletben 

Tényleges (aktuális) értékek kijelzése 
 Paraméter Kijelzés  
Effektív áram [A] P211  A frekvenciaváltó effektív kimenő árama (motoráram). 
Kimeneti fesz. [V] P212  A frekvenciaváltó kimeneti feszültsége. 

Hatásos telj. [kW] P213  Motor teljesítménye az áram munkapontban. 

Tényleges seb. [min
-1
] P240  Motor sebesség (fordulatszám). 

Tényleges frekv. [Hz] P241  A frekvenciaváltó kimeneti frekvenciája (motor ténylegs frekvenciája). 

Áramhiba P259  Hiba miatti kikapcsolás oka. 
Figyelmeztetések P269  Kritikus feltétel miatti figyelmeztetés. 

Utolsó hiba P310  Az utolsó hiba. 
 

Opcionális kommunikációs modulok 

RS485, Modbus vagy VABus: 
RS232, Modbus vagy VABus: 
Profibus-DP: 
CANopen vagy Rendszerbus: 

CM-485 
CM-232 
CM-
PDPV1 

CM-CAN 

 

 

CM 

X21 

 X21 kommunikációs interfész RJ45 csatlakozóval 
RS485 soros kommunikációhoz VABus vagy Modbus protokollal. 

A BONFIGLIOLI Vectron társaság kínál olyan interfész adaptert, amellyel a készülék PC-hez 

csatlakoztatható USB-n keresztül. Ennek segítségével paraméterezhető és monitorozható a készülék 

PC software VPlus programmal. 

Paraméter másolás 
A paraméter értékek memóriakártyán tárolhatók ("Forrás csomag") és átvihetők egyik frekvenciaváltóról egy 
másikra. 

Gyári beállítások visszaállítása 

Válassza a P34  pontot a    menüppontnál. Állíts a P34-et 4444-re. Ezzel a paraméter értékeket 

visszaállítja az alapértelmezett értékekre. 

Billentyűzár 

Válassza a P27  pontot a  menüpontnál és állítson be jelszót. A paraméter értékek a                

menüpontban és a motorpoti funkciók jelszóval védettek ezután. A helyes jelszó beírása után tíz perccel 

ismét megjelenik a jelszó kérés. 

További információk 
A részletes kezelési utasítás letölthető honlapunkról. 
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Ajánlott motor teljesítmény kW 0,25 0,37 0,55 0,75 1,1 1,5 2,2 

Kimenő áram A 0,8 1,2 1,5 2,1 3,0 4,0 5,5 

Hosszú távú túlterhelő áram (60 s) A 1,2 1,8 2,25 3,15 4,5 6,0 8,2 

Rövid távú túlterhelő áram (1 s) A 1,6 2,4 3,0 4,2 6,0 8,0 11,0 

Kimenő feszültség V 3-fázis. Bemenő feszültség max. kimenő érték szerint 

Védelem  Rövidzár /földhiba 

Forgó mező frekvencia Hz 0 ... 1000, kapcsolási frekvenciától függően 

Kapcsolási frekvencia kHz 2, 4, 8, 16 

Fék chopper beépítve  Igen 

 

 

Műszaki adatok (0,25 - 2,2kW): 

 
AgilE 1 400 V  3 

Típus  402-02 402-03 402-05 402-07 402-09 402-11 402-13 

Méret  1 

 Kimenet, motor oldal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kimenet, fékellenállás 
 

Min. fékellenállás  300 300 300 300 300 220 220 

Ajánlott fékellenálás (770 V)  2432 1594 930 634 462 300 220 

Bemenet, hálózati  oldal  
 

Hálózat konfiguráció  TT, TN, IT 

Névleges áram A 0,8 1,2 1,8 2,4 2,8 3,3 5,8 

Maximális hálózati áram (EN 61800-5-1) A 1,1 1,5 2,0 2,7 3,9 5,2 7,3 

Hálózati feszültség tartomány V 380 (-15%) ... 480 (+10%) 

Hálózati frekvencia Hz 45 ... 69 

Biztosítékok [UL 600 VAC RK5] A 6 [6] 6 [6] 6 [6] 6  [6] 6 [6] 6 [6] 10 [10] 

Túlfeszültség osztály  EN 50178 III, DIN EN 61800-5-1 III 

Befolyásoló tényezők 
 

Energia disszipáció 

(2 kHz kapcsolási frekvencián) 

 

W 
 

19 
 

29 
 

42 
 

53 
 

70 
 

89 
 

122 

Hűtőközeg hőmérséklet (levegő) °C 0 ... 40 (40 ... 55 névl. értékek csökkentésével) 

Kommunikáció 
 

X21 csatlakozás Soros adatinterfész RS485. Kommunikáció VABus vagy Modbus protokoll szerint 

CAN rendszerbusz Vezérlő kivezetések, CAN interfész ISO-DIS 11898. 

Opcionális modul RS232, RS485, Profibus-DP vagy CANopen. 

Tárolás 

Digitális memóriakártya  Paraméter értékek mentése és átvitele standard memóriakártyával. 

mailto:info@agisys.hu
http://www.agisys.hu/


 

   15 

Agisys Ipari Keverés és Hajtástechnika Kft. | tel.: 23 501 150 | fax: 23 501 159 | info@agisys.hu | 2045 Törökbálint Tó utca 2 | www.agisys.hu 

 

Ajánlott motor teljesítmény kW 3,0 4,0 5,5 7,5 9,2 11,0 

Kimenő áram A 7,5 9,5 13,0 17,0 20,0 23,0 

Hosszú távú túlterhelő áram (60 s) A 11,2 14,2 19,5 25,5 30,0 34,5 

Rövid távú túlterhelő áram (1 s) A 15,0 19,0 26,0 34,0 38,0 46,0 

Kimenő feszültség V 3-fázis. Bemenő feszültség max. kimenő érték szerint 

Védelem  Rövidzár /földhiba 

Forgó mező frekvencia Hz 0 ... 1000, kapcsolási frekvenciától függően 

Kapcsolási frekvencia kHz 2, 4, 8, 16 

Fék chopper beépítve  Igen 

 

 

Műszaki adatok (3 – 11kW): 
 

 
AgilE 2, AgilE 3 400 V  3 

Típus  402-15 402-18 402-19 402-21 402-22 402-23 

Méret  2 3 

Kimenet, motor oldal 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kimenet, fékellenállás 
 

Min. fékellenállás  106 106 48 48 48 48 

Ajánlott fékellenállás (770 V)  148 106 80 58 48 48 

Bemenet, hálózati oldal 
 

Hálózat konfiguráció  TT, TN, IT 

Névleges áram A 6,8 7,8 14,2 15,8 20,0 26,0 

Maximális hálózati áram (EN 61800-5-1) A 9,8 12,8 17,2 23,0 28,1 33,6 

Hálózati feszültség tartomány V 380 (-15%) ... 480 (+10%) 

Hálózati frekvencia Hz 45 ... 69 

Biztosítékok [UL 600 VAC RK5] A 10 [10] 10 [10] 25 [20] 25 [20] 35 [30] 35 [40] 

Túlfeszültség osztály  EN 50178 III, DIN EN 61800-5-1 III 

Befolyásoló tényezők 
 

Energia disszipáció 

(2 kHz kapcsolási frekvencián) 

 

W 
 

133 
 

167 
 

235 
 

321 
 

393 
 

470 

Hűtőközeg hőmérséklet (levegő) °C 0 ... 40 (40 ... 55 névl. értékek csökkentésével) 

Kommunikáció 
 

X21 csatlakozás Soros adatinterfész RS485. Kommunikáció VABus vagy Modbus protokoll szerint 

CAN rendszerbusz Vezérlő kivezetések, CAN interfész ISO-DIS 11898. 

Opcionális modul RS232, RS485, Profibus-DP vagy CANopen. 

Tárolás 

Digitális memóriakártya  Paraméter értékek mentése és átvitele standard memóriakártyával. 
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X12.3 P452 
X12.4 P562 
 

Vezérlés kivezetések műszaki adatai 
Feszültség 
kimenetek 

 
Feszültség 
bemenet 

X11.1 24 VDC, Imax=100 mA. Megfelelő föld: X11.2. 

X13.4 10 VDC, Imin=2,3 mA (a 24 VDC fesz. bemenet szintjétől függően), Imax=8,2 mA 

X13.1 Bemenet külső feszültség tápláláshoz. A külső feszültség táplálás föld potenciálját  

X13.2 (FÖLD) pontra kell kötni. 
 
 

Bemenő fesz. tart.  

Névl. bem. áram 

Csúcs bek. áram 
Külső biztosíték 
Biztonság 

24 VDC ±10% 

Max. 1,0 A (tipikusan 0,45 A)  
Tipikusan < 15 A (max. 100 µs) 
Standard biztosíték névleges áramra, karakterisztika: lassú 
Biztonsági extra alacsony feszültség (SELV) EN 61800-5-1 szerint 

 
Digitális  
engedélyező 
bemenetek 

X11.3  Jelszintek 

X13.3  Umax 

Bem. ellenállás 

Válaszidő 

Low 0 ... 3 VDC, High 12 ... 30 VDC 
30 VDC (10 mA 24 VDC-nél) 
1,8  

STO inaktiválva triggerelés után 10 másodperccel. 
 

Digitális X11.4 PNP be High  10 VDC  PNP/NPN átkapcsolás 

bemenetek X11.5  
Jelszintek

 NPN be     High    5 VDC X11.4 P559 

X12.1  Umax  30 VDC (6 mA 24 VDC-nál) 

12.2    Bem.ellenállás     3,9 

 Válaszidő 2 ms 

 PLC-kompatibilis 

X11.5 
X12.1 
X12.2 

X11.6 

X11.6 Digitális be-/kimenet 
 
 
 

Digitális 
kimenetek 

X12.3 Multifunkció 

X12.4 Multifunkció 

X13.5 Uout    22 VDC (15 ... 30 VDC) 

I
max    100 mA (Imax  lecsökken további vezérlő kimenetek használatakor.)  

Túlterhelés és rövidzár ellen védett, túlfeszültség ellen védett. 

X11.6 Digitális be-/kimenet 
 

Analóg  
bemenet 

X12.3 

X12.4 

Multifunkció 

Multifunkció 

Digitális X11.6 Alap: digitális be. Lásd a „Digitális bemenetek” sort. 
be-/ 
kimenet 

 
 
 

 

Multifunkció 

Digitális/ 
analóg be 

Konfigurálható digitális kiemenetként P558 segítségével. 

Kimenet: 

Uout    22 VDC (15 ... 30 VDC) 

I
max    100 mA (Imax  lecsökken további vezérlő kimenetek használatakor.) 

Túlterhelés és rövidzár ellen védett, túlfeszültség ellen védett. 

 

X12.3 Alap: analóg fesz. bemenet. Konfigurálható analóg árambemenetként vagy digitális 
bemenetként a P452 segítségével. 

Fesz. be  0 ... 10 VDC Felbontás 10 Bit  
Ri: bemeneti ellenállás 

Áram be  0 ... 20 mA Felbontás 9 Bit 

Digitális be Lásd a „Digitális bemenetek” sort. 

Digitális/ X12.4 Alap: digitális. Konfigurálható MFI2A analóg bemenetként P562 segítségével. 
analóg be      Fesz. be 0 ... 10 VDC Felbontás 10 Bit  

Ri: bemeneti ellenállás 
Áram be 0 ... 20 mA Felbontás 9 Bit 

Digitális be Lásd a „Digitális bemenetek” sort. 

Digitális/ 
analóg/ 
frekcenci
a/ 
impulzus 
sorozat 
kimenet 

X13.6 Alap: analóg. Konfigurálható digitális kimenetként, analóg kimenetként, frekvencia kimenetként 

vagy impulzus sorozat kimenetként a P550 segítségével. 

Analóg jel: szélességmodulált, fpwm=116 Hz. Frekvencia jel: fmax=150 kHz. 

Digitális kimenet: 

U
out    22 VDC (15 ... 30 VDC) 

I
max     100 mA (Imax  lecsökken további vezérlő kimenetek használatakor.) 

Túlterhelés és rövidzár ellen védett, túlfeszültség ellen védett.. 

Jelfogó ki         X10 Lebegő átváltó érintkező. Válaszidő kb. 40 ms, használható fék vezérléséhez. 
Maximális érintkező terhelés: záró áérintkező: AC 5 A/240 V, DC 5 A (ohmos)/24 V, 
nyitó érintkező: AC 3 A/240 V, DC 1 A (ohmos)/24 V 

!    Vigyázat! 

 A digitális- és a 24 VDC bemenetek maximálisan 30 VDC feszültséget képesek elviselni. Kerülje a túlfeszültséget! 

 A hőmérséklet figyelést megfelelően el kell szigetelni a motortekercseléstől 
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