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Energiatakarékos

Magas hatásfok

Nagy indítónyomaték

 Alacsony indítási áramfelvétel

Öntöttvas tokozás

Szerelhető talpak

Tetszőleges kapocsdoboz pozíció (felül, bal vagy jobb oldalon)

PTC hővédelem

SKF csapágyak

Robbásbiztos motor - ATEX védelem:

     Gázos környezetben: II 3 G Ex nA IIC T4 Gc

     Poros környezetben: II 3 D Ex tc IIIC T125°C D

ATEX tanúsítvány: TÜV 12 ATEX 111822 X

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

Szivattyúk

Szennyvíztisztító telepek

Légkompresszorok, ventilátorok

Hajtóművek, erőátviteli rendszerek

Papíripari gépek

Acélipar

Szállítószalagok, felhordók

Anyagmozgatás

Mezőgazdaság

Hidraulikus berendezések
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Méretek

Építési méret
Talp méretek Tengely méretek Általános méretek

H A B C D E F G K AA AD HD AC L TBS TBW TBH

80 80 125 100 50 Ф19 40 6 15.5 Ф9 160 220 140 Ф158 280 16 97 97

90S/L 90 140 100/125 56 Ф24 50 8 20 Ф10 175 240 150 Ф176 325/350 16 97 97

100 100 160 140 63 Ф28 60 8 24 Ф12 200 265 165 Ф199 388 20 118 118

112 112 190 140 70 Ф28 60 8 24 Ф12 230 291 179 Ф220 405 29 118 118

132S/M 132 216 140/178 89 Ф38 80 10 33 Ф12 255 332 200 Ф259 467/505 29 118 118

160M/L 160 254 210/254 108 Ф42 110 12 37 Ф15 314 402 242 Ф313 605/650 91 162 187

180M/L 180 279 241/279 121 Ф48 110 14 42.5 Ф15 348 439 259 Ф360 687/725 160/180 162 187

200L 200 318 305 133 Ф55 110 16 49 Ф19 388 497 297 Ф399 768 192 186 233

225S 4,8 225 356 286 149 Ф60 140 18 53 Ф19 436 553 328 Ф465 814 190 186 233

225M
2 225 356 311 149 Ф55 110 16 49 Ф19 436 553 328 Ф465 809 202 186 233

4,6,8 225 356 311 149 Ф60 140 18 53 Ф19 436 553 328 Ф465 839 202 186 233

250M
2 250 406 349 168 Ф60 140 18 53 Ф24 484 616 366 Ф506 918 233 218 260

4,6,8 250 406 349 168 Ф65 140 18 58 Ф24 484 616 366 Ф506 918

984/1035

984/1035

233 218 260

280S/M
2 280 457 368/419 190 Ф65 140 18 58 Ф24 557 668 388 Ф559 265 218 260

4,6,8 280 457 368/419 190 Ф75 140 20 67.5 Ф24 557 668 388 Ф559 265 218 260

315S
2 315 508 406 216 Ф65 140 18 58 Ф28 630 845 530 Ф680 1205 130 280 320

4,6,8 315 508 406 216 Ф80 170 22 71 Ф28 630 845 530 Ф680 1235 130 280 320

315M/L
2 315 508 457/508 216 Ф65 140 18 58 Ф28 630 845 530 Ф680 1355 130 280 320

4,6,8 315 508 457/508 216 Ф80 170 22 71 Ф28 630 845 530 Ф680 1385 130 280 320

355M/L
2 355 610 560/630 254 Ф75 140 20 67.5 Ф28 740 1010 655 Ф820 1500 140 330 380

4,6,8 355 610 560/630 254 Ф100 210 28 90 Ф28 740 1010 655 Ф820 1570 140 330 380

Csapágyak
Tömszelence

Első

6204ZZ

6205ZZ

6206ZZ

6306ZZ

6308ZZ

6309C3

6311C3

6312C3

1-M20×1.5

1-M20×1.5

1-M20×1.5

2-M25×1.5

2-M25×1.5

2-M32×1.5

2-M32×1.5

2-M40×1.5

6313C3 2-M50×1.5

6314C3 2-M50×1.5

6316C3 2-M50×1.5

2-M63×1.5

2-M63×1.5
6319C3

6317C3

NU319

NU322

6319C3

6322C3
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Építési méret
Hátsó



Típus
Teljesítmény

(kW)
Fordulatszám

(1/perc)
Iüresjárat 400V

(A)
Iteljes terh. 400V

(A)
Istart / Inévl.

(-)
Hatásfok

teljes terhelés
(%)

Teljesítmény 
tényező
(cosΦ)

Névleges
nyomaték

(Nm)

Mstart /Mnévl.

(-)
Mmin. /Mnévl.

(-)
Mmax. /Mnévl.

(-)

2 pólus - 3000/perc szinkron fordulat 50Hz
T1C 801-2 0.75 2838 1.09 2.06 5 72.1 0.73 2.52 2.2 1.9 2.6
T1C 802-2 1.1 2836 1.54 2.90 5 75 0.73 3.70 2.2 1.8 2.6
T1C 90S-2 1.5 2842 1.98 3.79 5 77.2 0.74 5.04 2.2 1.8 2.5
T1C 90L-2 2.2 2835 2.39 5.04 5.5 79.7 0.79 7.41 2.2 1.8 2.5

T1C 100L-2 3 2841 2.97 6.56 5.5 81.5 0.81 10.08 2.3 1.9 2.6
T1C 112M-2 4 2900 3.88 8.58 6 83.1 0.81 13.17 2.4 1.9 2.6
T1C 132S1-2 5.5 2895 4.65 11.16 6 84.7 0.84 18.14 2.3 2 2.6
T1C 132S2-2 7.5 2900 5.98 14.81 6.4 86 0.85 24.70 2.3 2 2.7
T1C 160M1-2 11 2910 7.85 20.83 6.3 87.6 0.87 36.10 2.3 2 2.7
T1C 160M2-2 15 2908 10.57 28.06 6.8 88.7 0.87 49.26 2.3 2 2.7
T1C 160L-2 18.5 2912 11.69 33.60 7 89.3 0.89 60.67 2.3 2 2.7
T1C 180M-2 22 2920 13.81 39.69 7.2 89.9 0.89 71.95 2.3 2 2.6
T1C 200L1-2 30 2915 18.67 53.64 7 90.7 0.89 98.28 2.3 2 2.6
T1C 200L2-2 37 2920 22.90 65.80 7.2 91.2 0.89 121.00 2.3 2 2.7
T1C 225M-2 45 2920 26.21 78.70 7 91.7 0.90 147.16 2.3 2 2.7
T1C 250M-2 55 2930 35.47 97.85 7.8 92.2 0.88 179.25 2.2 1.9 2.5
T1C 280S-2 75 2930 45.66 131.22 7.8 92.7 0.89 244.44 2.1 1.9 2.5
T1C 280M-2 90 2930 51.68 155.21 7.7 93 0.90 293.32 2.1 1.9 2.5
T1C 315S-2 110 2940 62.97 189.09 7.7 93.3 0.90 357.29 2 1.8 2.3
T1C 315M-2 132 2940 71.12 223.93 7.6 93.5 0.91 428.74 2 1.8 2.3
T1C 315L1-2 160 2945 91.10 273.57 7.8 93.8 0.90 518.81 2 1.8 2.3
T1C 315L2-2 200 2945 120.08 345.07 7.9 94 0.89 648.51 2 1.8 2.3
T1C 355M-2 250 2945 142.04 426.54 7.8 94 0.90 810.64 2 1.8 2.3
T1C 355L-2 315 2945 189.13 543.48 7.8 94 0.89 1021.40 2 1.8 2.3

4 pólus - 1500/perc szinkron fordulat 50Hz
T1C 802-4 0.75 1410 1.03 2.00 5.4 72.1 0.75 5.08 2.2 1.9 2.6
T1C 90S-4 1.1 1415 1.32 2.71 5.3 75 0.78 7.42 2.2 1.8 2.6
T1C 90L-4 1.5 1410 1.74 3.60 5.5 77.2 0.78 10.16 2.2 1.8 2.5

T1C 100L1-4 2.2 1420 2.31 4.98 6 79.7 0.80 14.79 2.2 1.8 2.5
T1C 100L2-4 3 1420 3.08 6.64 6 81.5 0.80 20.17 2.3 1.9 2.6
T1C 112M-4 4 1425 3.74 8.47 6.3 83.1 0.82 26.81 2.4 1.9 2.6
T1C 132S-4 5.5 1420 4.85 11.29 6.5 84.7 0.83 36.99 2.3 2 2.6
T1C 132M-4 7.5 1420 5.98 14.81 6.4 86 0.85 50.44 2.3 2 2.7
T1C 160M-4 11 1430 8.61 21.32 6.8 87.6 0.85 73.46 2.3 2 2.7
T1C 160L-4 15 1435 10.06 27.74 6.7 88.7 0.88 99.82 2.3 2 2.7
T1C 180M-4 18.5 1435 12.32 33.98 7.2 89.3 0.88 123.11 2.3 2 2.7
T1C 180L-4 22 1450 15.29 40.60 7.3 89.9 0.87 144.89 2.3 2 2.6
T1C 200L-4 30 1450 18.67 53.64 7.6 90.7 0.89 197.57 2.3 2 2.6
T1C 225S-4 37 1460 22.90 65.80 7.5 91.2 0.89 242.00 2.3 2 2.7
T1C 225M-4 45 1470 29.18 80.49 7.3 91.7 0.88 292.33 2.3 2 2.7
T1C 250M-4 55 1470 33.70 96.85 7.4 92.1 0.89 357.29 2.2 1.9 2.5
T1C 280S-4 75 1470 48.11 132.71 7.5 92.7 0.88 487.21 2.1 1.9 2.5
T1C 280M-4 90 1470 51.68 155.21 7.7 93 0.90 584.65 2.1 1.9 2.5
T1C 315S-4 110 1475 62.97 189.09 7.8 93.3 0.90 712.15 2 1.8 2.3
T1C 315M-4 132 1475 71.12 223.93 7.8 93.5 0.91 854.58 2 1.8 2.3
T1C 315L1-4 160 1475 85.93 270.56 7.9 93.8 0.91 1035.86 2 1.8 2.3
T1C 315L2-4 200 1475 113.63 341.23 7.7 94 0.90 1294.82 2 1.8 2.3
T1C 355M-4 250 1475 150.10 431.33 7.9 94 0.89 1618.52 2 1.8 2.3
T1C 355L-4 315 1475 178.97 537.44 7.8 94 0.90 2039.34 2 1.8 2.3

6 pólus - 1000/perc szinkron fordulat 50Hz
T1C 90S-6 0.75 930 1.16 2.15 5.3 70 0.72 7.70 2.2 1.9 2.6
T1C 90L-6 1.1 930 1.63 3.02 5 72.9 0.72 11.29 2.2 1.8 2.6

T1C 100L-6 1.5 935 2.09 3.94 4.9 75.2 0.73 15.32 2.2 1.8 2.5
T1C 112M-6 2.2 935 2.97 5.60 5.7 77.7 0.73 22.47 2.2 1.8 2.5
T1C 132S-6 3 935 3.95 7.44 6.3 79.7 0.73 30.64 2.3 1.9 2.6

T1C 132M1-6 4 940 5.01 9.59 6.2 81.4 0.74 40.64 2.4 1.9 2.6
T1C 132M2-6 5.5 940 6.34 12.57 6.8 83.1 0.76 55.87 2.3 2 2.6
T1C 160M-6 7.5 950 8.49 16.82 7 84.7 0.76 75.39 2.3 2 2.7
T1C 160L-6 11 955 11.43 23.56 7.3 86.4 0.78 109.99 2.3 2 2.7
T1C 180L-6 15 955 14.84 31.25 7.2 87.7 0.79 149.99 2.3 2 2.7

T1C 200L1-6 18.5 960 15.58 36.31 6.9 88.6 0.83 184.02 2.3 2 2.7
T1C 200L2-6 22 960 18.41 42.89 7.3 89.2 0.83 218.84 2.3 2 2.6
T1C 225M-6 30 970 24.82 57.84 7.4 90.2 0.83 295.34 2.3 2 2.6
T1C 250M-6 37 970 27.94 69.20 7.5 90.8 0.85 364.25 2.3 2 2.7
T1C 280S-6 45 975 32.26 82.63 7.7 91.4 0.86 440.74 2.3 2 2.7

T1C 280M1-6 55 975 37.40 99.29 7.7 91.9 0.87 538.68 2.2 1.9 2.5
T1C 315S-6 75 975 45.71 131.36 7.9 92.6 0.89 734.56 2.1 1.9 2.5
T1C 315M-6 90 975 51.74 155.37 8 92.9 0.90 881.47 2 1.8 2.3
T1C 315L1-6 110 975 62.97 189.09 7.7 93.3 0.90 1077.36 2 1.8 2.3
T1C 315L2-6 132 975 79.68 228.96 .8 93.5 0.89 1292.83 2 1.8 2.3
T1C 355M1-6 160 975 85.93 270.56 7.6 93.8 0.91 1567.06 2 1.8 2.3
T1C 355M2-6 200 975 113.63 341.23 7.8 94 0.90 1958.83 2 1.8 2.3
T1C 355L-6 250 975 150.10 431.33 7.8 94 0.89 2448.54 2 1.8 2.3

IE1  hatásfokú robbanásbiztos motorok műszaki adatai
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