
Megannyi
alkalmazás...

az
ujjaink között!

CFW100 - Mini Inverter
A világ legkisebb frekvenciaváltója
Technológia, amit az ujjaink között tartunk, a piacon található legkisebb frekvenciaváltó.
CFW100 1 fázisú bemenettel rendelkezik, amelyet azoknak a gépgyártóknak ajánlunk, 
akik kompakt egyszerű megoldást keresnek 0,18 és 1,1kW között. Mini frekvenciaváltónk 
alkalmas skaláris (V/f) és vektor vezérlésre (VVW).  Tervezésnél HMI (ember-gép interfész), 
plug and play filozófia követésén volt a hangsúly, könnyű és gyors telepíthetőség érdekében. 

Jellemzői

Bluetooth®

Infravörös távirányítás (IR)

   Robosztus kialakítás
  Túlterhelési áram 150% 60 s-ig

50°C-os környezeti hőmérsékletnél 
   SoftPLC
 Biztosítja a a motor vezérlési feladathoz

a rugalmas illeszthetoséget. 
  PID Controller
 
 
  Kommunikáció

 

Modbus-RTU, CANopen modulokkkal

 
 



   

Lakkozott panelek

 
  

Panelek lakkozottak alapkivitelben, védettségük 
megfelel a trópusi fokozatnak amely növeli a 
korrózióval szembeni ellenállóságot és így 
az élettartamot is.
Minosítés: 3C2 IEC 60721-3-3 szerint.

Motor teljesítmény
0.12kW ... 1,1 kW

Plug-in modul CFW100-CBLT

Plug-in modul CFW100 - IOADR

IR kábelRemote control

Akár 

 
 50 °C

-on

Tanúsítványok

Megjegyzés: számítógép csatlakoztatása 
kizárólag plug-in modullal lehetséges.



  Centrifugál szivattyúk,
  Ventillátorok elszívók
  Folyamat adagoló szivattyúk
  Lift ajtók
  Szárítók 

  Keverők,
  Palettázók
  Szűrő dob
  Forgató asztalok
  Kis kezelő eszközök

  Vektor (VVW) és skaláris (V/Hz) vezérlés
   Windows alapú programozó szoftver. 

Alkalmas programozásra és monitorozásra

A világ legkisebb frekvenciaváltója

Plug-in Modulok Specifikácója

Inverter adatok

Modulok
Opciók

Inputok Output
USB Bluetooth® Infra(IR)

Fieldbus kommunikáció
Analóg Digitális Digitális relé RS485 CANopen

CFW100-IOAR 1 4 1 - - - - -
CFW100-CUSB - 4 - 1 - - - -
CFW100-CBLT - 4 - - 1 - - -
CFW100-IOADR 1 4 3 - - 1 - -

CFW100-CRS485 - 4 - - - - 1 -
CFW100-CCAN - 4 - - - - - 1

Megtáplálás (V)

Változtatható sebességű hajtás - CFW100 Motor teljesítmény

Model Méret
Névleges
áram (A)

IEC NEMA

kW HP

Egy fázisú 230

CFW100A01P6S220 A 1.6
50 Hz - 230 V

0.25

60 Hz - 230 V

1

CFW100B02P6S220 B 2.6 0.55 1

CFW100C04P2S220 C 4.2 1.1 1.5

Megjegyzés:1.)  A megadott motor teljesítmények tájékoztató jellegűek,   230V 50 Hz, 4 pólusú motorokra vonatkoznak.
Az inverter kimeneti áramának illeszkednie kell a motor névleges áram értékéhez 230V feszültségen.
2.) 4 db Digitális inputot az alapkivitel tartalmaz.

Remote operating
interface (IHM)

CFW100-KHMIR

Flash memory
CFW100-MMF

Plug-in modul
  (lásd fenti 
      táblázat)

CFW100 - Mini Inverter

1)

2)

IEC motorok: letöltéshttps://bit.ly/2H6BI6V
https://bit.ly/2H6BI6V

https://bit.ly/3bYENRL
https://bit.ly/3bYENRL

Frekvenciaváltó: letöltés                  hajtómű: letöltéshttps://bit.ly/2ZEImrr
https://bit.ly/2ZEImrr


